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Технические характеристики карт-принтера Pebble4

  

  Карт-Принтер Pebble4-это идеальное решение для
персонализации односторонних высококачественных карт.
               

Полноцветный принтер
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  Режим печати    -  Цветная сублимационная и монохромная термотрансферная     -  Стандарт печати "в край"   Особенности печати      -  Экономичный расход ленты (при монохромной печати)     -  Улучшенная цветопередача   Скорость печати      -  150 карт в час, полноцвет (YMCKO)     -  до 1000 карт в час, монохром   Разрешение      -  300 dpi (11,8 точек/мм)   Оперативная память       -  16 МБ   Цвета принтера      -  синий - Ocean Blue (OC),     -  красный - Fire Red (FR),     -  зеленый - Jungle Green (JG)   ПО в комплекте      -  eMedia Card Designer для создания и редактирования карт     -  программа совместима с Win 95, 98, NT 4.0, 2000, XP и Vista   Драйверы      -  Для Win 95, 98, NT 4.0, 2000, XP и Vista     -  Для MAC OS X v10.2 и v10.3     -  Linux   Гарантия      -  Принтер: 3 года     -  Печатная головка: 3 года, неограниченное количество отпечатков   Типы лент      -  Монохромные ленты: на 1000 карт (черная, синяя, красная, зеленая, белая, золотая, серебряная, скрэтч)     -  Монохромная лента BlackWAX (для карт ABS и карт со специальным покрытием): на 1000 карт     -  2-панельная черная монохромная лента (KO): на 500 карт     -  5-панельная цветная лента (YMCKO): на 200 карт     -  Полупанельная цветная лента (YMCKO): на 400 карт     -  Голографическая лента: на 350 карт   Загрузка карт      -  Автоматическая из лотка или ручная подача   Опции      -   Ethernet интерфейс с поддержкой TCP-IP;     -  кодировщик магнитной полосы HICO/LOCO (3 дорожки), ISO 7811     -  последовательный порт (по запросу)     -  устройство для ручной подачи     -  дополнительный лоток на 100 карт     -  демо-комплект (чемодан для транспортировки)   Модификации    -  Pebble 4  Mag - принтер с кодировщиком магнитной полосы HICO/LOCO - ISO 7811     -  Pebble 4  Smart - принтер с кодировщиком смарт-карт - ISO 7816-2     -  Pebble 4  Contactless - принтер с кодировщиком бесконтактных карт ISO 14443 - ISO 15693 (другие стандарты - по запросу)       Типы карт   ПВХ, ПЭТ, АБС и карты со специальным покрытием      Формат карт   ISO CR-80 - ISO 7810 (53.98 мм x 85.60 мм)      Толщина карт   От 0,25 мм (10 мил) до 1 мм (40 мил)      Емкость податчика карт   300 карт по 0,25 мм (10 мил), или 100 карт по 0,76 мм (30 мил)      Емкость приемного лотка   150 карт по 0,25 мм (10 мил), или 50 карт по 0,76 мм (30 мил)      Встроенные штрих-коды   Код 39, код 2/5 interleaved      Встроенные шрифты   Arial Normal 100, Arial Bold 100      Габариты принтера   Высота: 192 мм, Длина: 396 мм, Ширина: 235 мм      Вес принтера   5,9 кг       Интерфейсы (подключение)   USB  (кабель прилагаются в комплекте)      Питание   110-230 В, 60-50 Гц      Требования к помещению       -  Рабочая температура: 15-30°С     -  Влажность 20%-65%, отсутствие конденсата     -  Температура хранения: -5С-70°С     -  Влажность при хранении: 20-70%, отсутствие конденсата     -  Помещение с естественной вентиляцией           
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